SGS Czech Republic, s.r.o
Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspeké&ni organ typu A

InSpekcny certifikat Cislo 2148/2017

Pri pravidelnej kontrole kvality paliv prevedenej dia: 24.08.2017

na cerpacej stanici firmy 24h oil s. r. o.
Bratislava, Pestovatelska 4318/13

boli prevedené odbery paliv v siiladé s CSN 65 6005 a CSN ISO 3170.

Odobrané boli nasledujice druhy paliv:

paliva pro vznétové motory (standardni inspekény postup SIP 2)

nafta motorova (Ultradiesel) Cislo vzorky: 08972

Vzorky odobranych paliv boli zku$ané v AZL 1152.1 a su hodnotené v nasledujicich ukazovatefoch:

Motorova nafta (SIP 2.1):
Bod vzplanutia P.M.

Hustota pii 15°C
MEMK

Sira

Voda KF
Vzhl‘ad

Limitné hodnoty pre jednotlivé druhy paliv boli hodnotené podfa nasledujucich akostnych noriem na
zaklade podkladov ¢islo: 3

e Motorové nafty EN 590 (Vydanie STN EN 590-2014)+opravai(2014)

Odobrany vzorok paliva vyhovel v hodnotenych ukazovatefoch
limitnym hodnotam uvedenej akostnej normy

Datum ukonéenia in§pekcie a vystavenia certifikatu: 31.8.2017

~P e (
vedouci inspekéniho organu

14015 Certifikat je vystaven v souladu s CSN EN ISO/IEC 17020:2012

Dokument je moZno bez souhlasu mspekcniho organu SGS Czech Republic,s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkouSené vzorky paliv..
SGS Czech Republic , IC: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Vsechny s|uiby Elent skupiny SGS ]SOU poskytovany v souladu s pfislusnymi podminkami pro poskytovani sluzeb SGS, které jsou dostupné

na http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx.



3GS Czech Republi
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekéni organ typu A

InSpekcny certifikat cislo 1189/2017

Pri pravidelnej kontrole kvality paliv prevedenej diia: 09.05.2017
na ¢erpacej stanici firmy 24h oil s. r. o.
Bratislava, Pestovatelska 4318/13

boli prevedené odbery paliv v suladé s CSN 65 6005 a CSN ISO 3170.

Odobrané boli nasledujuce druhy paliv:
paliva pre zazehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (Standardny inSpekény postup SIP 1):

BA 95 Super (Ultra) Cislo vzorky: 04828
paliva pro vznétové motory (standardni inspekény postup SIP 2)
nafta motorova (Ultradiesel) Cislo vzorky: 04829

Vzorky odobranych paliv boli zkiusané v AZL 1152.1 a s hodnotené v nasledujucich ukazovatefoch:

Automobilové benziny (SIP 1):
Destilaéna skuska
Kyslikaté latky a kyslik
OoC VM
Obsah uhl’ovodikovych skupin
Tlak par DVPE
Vzhl‘ad

Motorova nafta (SIP 2.1):
Bod vzplanutia P.M.
Hustota pfi 15°C
MEMK
Sira
Voda KF
Vzhlad

Limitné hodnoty pre jednotlivé druhy paliv boli hodnotené podfa nasledujucich akostnych noriem na
zaklade podkladov gislo: 2

e Automobilové benziny bezolovnaté EN 228 (Vydanie STN EN 228-2013)
e Motorové nafty EN 590 (Vydanie STN EN 590-2014)+oprava1(2014)

Odobrané vzorky paliv vyhoveli v hodnotenych ukazovatefoch
limitnym hodnotam uvedenych akostnych noriem

Datum ukoncéenia inSpekcie a vystavenia certifikatu: 16.5.2017

T

e Qﬁrgtn
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14015 Certifikat je vystaven v souladu s CSN EN ISO/IEC 17020:2012
Dokument je mozZno bez souhlasu mspekénfho orgénu SGS Czech Republic,s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkousené vzorky paliv..
., 1C: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
Vsechny sluzby Elenu skuplny SGS ]sou poskytovany v souladu s pfislusnymi podminkami pro poskytovani sluzeb SGS, které jsou dostupné
na http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx.




SGS Czech Republic, s
Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekéni organ typu A

InSpekény certifikat ¢islo 503/2017

Pri pravidelnej kontrole kvality paliv prevedenej diia: 21.02.2017
na Cerpacej stanici firmy 24h oil s. r. o.
Bratislava, Pestovatelska 4318/13

boli prevedené odbery paliv v stiladé s €SN 65 6005 a CSN ISO 3170.

Odobrané boli nasledujice druhy paliv:
paliva pre zazehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (Standardny inSpekény postup SIP 1):

BA 95 Super (ULTRA) Cislo vzorky: 02052
paliva pro vznétové motory (standardni inspek&ny postup SIP 2)
nafta motorova (ULTRA diesel) Cislo vzorky: 02053

Vzorky odobranych paliv boli zki$ané v AZL 1152.1 a su hodnotené v nasledujucich ukazovatefoch:

Automobilové benziny (SIP 1):
Destilaéna skuska
Kyslikaté latky a kyslik
OC VM
Obsah uhl’ovodikovych skupin
Vzhl‘ad

Motorova nafta (SIP 2.1):
Bod vzplanutia P.M.
CFPP
MEMK
Voda KF
Vzhl‘ad

Limitné hodnoty pre jednotlivé druhy paliv boli hodnotené podra nasledujucich akostnych noriem na
zaklade podkladov é&islo: 1

e Automobilové benziny bezolovnaté EN 228 (Vydanie STN EN 228-2013)
e Motorové nafty EN 590 (Vydanie STN EN 590-2014)+oprava1(2014)

Odobrané vzorky paliv vyhoveli v hodnotenych ukazovatefoch
limitnym hodnotam uvedenych akostnych noriem

Datum ukonéenia inSpekcie a vystavenia certifikatu: 27.2.2017
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vedoqﬁql’l’s[;ekéniho organu

14015 Certifikat je vystaven v souladu s CSN EN ISO/IEC 17020:2012
Dokument je moZno bez souhlasu mspekt‘,nlho orgénu SGS Czech Republic,s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkousené vzorky paliv..
, IC: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
Vsechny sluzby Elenu skupnny SGS j Jsou poskytovany v souladu s pfislusnymi podminkami pro poskytovéni sluzeb SGS, které jsou dostupné

na hitp.//www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions. aspx.
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Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekéni organ typu A

InSpekény certifikat cislo 2518/2016

Pri pravidelnej kontrole kvality paliv prevedenej dia: 27.09.2016
na ¢erpacej stanici firmy 24h oil s. r. o.
Bratislava, Pestovatelska 4318/13

boli prevedené odbery paliv v stiladé s CSN 65 6005 a CSN I1SO 3170.

Odobrané boli nasledujuce druhy paliv:
paliva pre zazehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (Standardny inSpekény postup SIP 1):

BA 95 Super (ULTRA) ¢islo vzorky: 95015
paliva pro vznétové motory (standardni inspekény postup SIP 2)
Nafta motorova (ULTRA diesel) Cislo vzorky: 95016

Vzorky odobranych paliv boli zki$ané v AZL 1152.1 a st hodnotené v nasledujicich ukazovatefoch:

Automobilové benziny (SIP 1):
Destila¢na skuska
Kyslikaté latky a kyslik
OC VM
Obsah uhl’ovodikovych skupin
Tlak par DVPE
Vzhl‘ad

Motorova nafta (SIP 2.1):
Bod vzplanutia P.M.
MEMK
Voda KF
Vzhl‘ad

Limitné hodnoty pre jednotlivé druhy paliv boli hodnotené podFa nasledujicich akostnych noriem na
zaklade podkladov éislo: 1

e Automobilové benziny bezolovnaté EN 228 (Vydanie STN EN 228-2013)
e Motorové nafty EN 590 (Vydanie STN EN 590-2014)+opravai(2014)

Odobrané vzorky paliv vyhoveli v hodnotenych ukazovatefoch
limitnym hodnotam uvedenych akostnych noriem

Datum ukonéenia inSpekcie a vystavenia certifikatu: 6.10.2016
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vedouci inspekéniho organu

14015 Certifikat je vystaven v souladu s CSN EN ISO/IEC 17020:2012
Dokument je moZno bez souhlasu |nspekéniho orgénu SGS Czech Republic,s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkousené vzorky paliv..
, 1C: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
V§echny sluiby élenu skuplny SGS j ]SOU poskytovany v souladu s pfislusnymi podminkami pro poskytovani sluzeb SGS, které jsou dostupné
na http:/www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx.
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